
Artikel Nr. Eingangsspannung max. Leistung Ausgangsstrom Ausgangsspannung
Article No. Input Voltage max. Power Output Current Output Voltage

( V AC 50/60Hz) ( W ) ( A ) ( V )
862130 220-240 0,50 2-12

0,50 2-24
0,50 2-40
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Technische Daten / Technical Data

Spannungsversorgung:
Power supply: 

100-240 V AC, 50/60 Hz über mitgeliefertes Netzteil (9 V/300 mA)
100-240 V AC, 50/60 Hz via supplied power supply (9 V / 300 mA)

Musiksteuerung:
Sound-control: 

über eingebautes Mikrofon oder Cinch-Buchse
via built-in microphone or RCA jack

DMX512-Ausgang:
DMX512 output:

3-pol XLR-Einbaukupplung
3-pin XLR chassis-mounted coupling

Maße (L x B x H):
Dimensions (L x W x H) 260 x 140 x 65 mm

DMX-Steuerkanäle: 
DMX channels: 24

Gewicht:
Weight: 1,2 kg

Gesamtanschlusswert:
Power consumption: 10,00 W

Schutzart:
Protection Code: IP20

Farbe:
Color:

Schwarz
Black
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Produkteigenschaften

zur Ansteuerung von gängigen LED-Scheinwerfern

4 LED-Scheinwerfer oder 1 KLS-Anlage mit 4 Segmenten steuerbar

DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß, UV, Strobe und Master

9 verschiedene Modi für die Reihenfolge der DMX-Kanäle wählbar

12 integrierte Preset-Programme und 12 benutzerdefinierbare Programme (jeweils bis zu 12 Szenen)

Automatikbetrieb oder Musiksteuerung

4 Farbregler mit jeweils 12 Farben

4 Helligkeitsregler

Regler für Gesamthelligkeit, Ablauf- und Überblendgeschwindigkeit, und Stroboskop-Effekt

Funktionstasten für Blackout, TAP/Tempo, Auto, Music und Strobe

Kompaktes Tischpultgehäuse

Product features

for controlling common LED headlamps

4 LED-Scheinwerfer oder 1 KLS-Anlage mit 4 Segmenten steuerbar

DMX channels for Red, Green, Blue, Amber, White, UV, Strobe and Master

9 different modes for the order of the DMX channels selectable

12 built-in preset programs and 12 customizable programs (up to 12 scenes each)

Automatic mode or music control

4 color controls with 12 colors each

4 brightness controls

Slider for overall brightness, drain and crossfade speed, and stroboscopic effect

Function buttons for Blackout, TAP / Tempo, Auto, Music and Strobe

Kompaktes Tischpultgehäuse


